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Syottéjannite [VAC] 230
Nimellisteho [W] 380
Kayttolampétila [°C] -35/+50
Latausjannite* [VDC] 14,4
Yllapitolataus [VDC] 13,6
Latausvirta max. [A] 2x12
Akun kapasiteetti max. [Ah] 2x150
IP-luokka [IP] 44
K/L/S [mm] 138x199x53
Paino [kg] 2
Suojausluokka 1

Hyvaksynnat

EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

MultiCharger 2x12

Tuotenro: 705300

MultiCharger 2x12

DEFA MultiCharger 2x12A laturi perustuu uusimpaan switchmode-teknologiaan. Laturi edustaa
alansa viimeisintd tekniikkaa ja takaavat akkujen parhaan mahdollisen kayttoidn.

Laturi soveltuu noin 2x150 Ah akkukokoon asti ja voi yllapitoladata akkua rajoittamattoman

ajan.

Asennus

Tutustu huolella kdyttdohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilévahinkoja tai
vaurioittaa laitetta. Jos olet epdvarma asennuksesta, ota yhteytta tekniseen palveluun tai
valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Kaytto
Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettyna enintdan 6 A rinnakkaiskuorma lataustoiminnon
keskeytymattd. Latausjannite on lampatilakompensoitu ulkoisella anturilla.

LED
Vihred vilkkuu - Lataa, Vihrea palaa - Tayteen ladattu, Punainen vilkkuu - Vikatila

Yllapito
Laturi on huoltovapaa.
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* Lampotilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C
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