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SEZIONE B-B

9000-30103019

SECTION B-B

oy )

N°3 FORI @7
N°3 HOLES @7

Connector SUMITOMO Code 6010-2802
SUMITOMO terminal Code 1800-2093
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,42 Kg. approx.

suction / aspirante

blowing / soffiante

AUTOMOTIVE

ool 9
= )
S CAVO NERO
BLACK WIRE
== CAVO ROSSO F
RED WIRE
SEZIONE A-A 58.1 +1
SECTION A-A

Connettore SUMITOMO Cod. 6010-2802
Terminali SUMITOMO Cod. 1800-2093 2130 mm
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,42 Kg. circa 5,2”

PRODUCT FEATURES

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static Current Current Static
it i o | G | R e oo oo 65 v
g trae;z; one assorbita Portata assorbita Portata g ::;:;on B
mm H.0 A méh A M o
0 480 4,3 283 440 41 260 0
5! 430 4,4 254 380 4,2 224 0,2
10 380 4,6 224 300 4,4 177 0,4
15 310 4,9 183 220 4,8 130 0,6
20 190 51 112 180 5,0 106 0,8
25 130 54 77 140 51 83 1
30 70 5,6 41 0 59 0 1,2
35 20 59 12 1,4
40 0 6,0 0 1,6

= Standard feature
Caratteristiche standard

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.




