DEFA Plugln katkaisija DA 701123

DEFA\

DEFA Plugln katkaisija 230V:n paalle ja pois kytkemiseen yhteen tai
kolmeen DEFA Plugln ulosmenoon. Katkaisijaa kaytetaan usein kesa- /
talvikytkima joka mahdollistaa moottorin- ja sisatilanlammittimen poiskyt-
kennan kesaajaksi, ilman etta akkulaturin toiminta katkeaa.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja
noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
~ Lisaksi kaikki johdot ja moottorinlammitystuotteet valmistetaan stan-
WINTER dardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys € g
Tuotenro Tekniset tiedot
DEFA Plugln: DA 701123 Tulojéinnite [VAC] 230

- Virta [A] 16
Slsaltyy Suojausluokka [IP 44
Toimitetaan yksittéispakattuna. e AU 2 5

KIL/S [mm] (kytkimella ja pistokkeilla) 105x65x70

Asennus Paino [kg] 0,16

Tutustu huolella kayttéohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkildvahinkoja tai vaurioittaa laitetta.
Jos olet epdvarma asennuksesta, ota yhteytté tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.
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