
Maahantuoja:
Importör:
Importer:
Importija:
импортер:

1-Napaiset asennusjohtimet
• Ohut PVC-eriste
• Hienosäikeinen
• Taipuisa
• ECE R118 Hyväksytty, ISO 6722 Standard

TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite <50VAC/75VDC
Lämpötila-alue -40°C...+105°C, +125°C/48h
Pakkaustiedot (m) 100m muovikela

Johtimien ulkohalkaisija
0,50 1,5mm 
0,75 1,8mm 
1,0 1,9mm
1,5 2,3mm
2,5 2,8mm
4,0 3,5mm
6,0 4,10mm

Ø Väri Tuotenumero Ø Väri Tuotenumero
0,50mm2 02311109 2,5mm2 02311801

0,50mm2 02311117 2,5mm2 02311819

0,50mm2 02311125 2,5mm2 02311827

0,50mm2 02311133 2,5mm2 02311835
0,50mm2 02311141 2,5mm2 02311843

0,50mm2 02311156 2,5mm2 02311850

0,50mm2 02311166 2,5mm2 02311868
0,50mm2 02311174 2,5mm2 02311876

2,5mm2 02311892
Ø Väri Tuotenumero Ø Väri Tuotenumero

0,75mm2 02311207 4,0mm2 02312031
0,75mm2 02311215 4,0mm2 02312064
0,75mm2 02311223 6,0mm2 02312239
0,75mm2 02311231 6,0mm2 02312262
0,75mm2 02311249
0,75mm2 02311258
0,75mm2 02311264
0,75mm2 02311272
0,75mm2 02311280

0,75mm2 02311298

Ø Väri Tuotenumero
1,0mm2 02311405
1,0mm2 02311413
1,0mm2 02311421
1,0mm2 02311439
1,0mm2 02311447
1,0mm2 02311454
1,0mm2 02311462
1,0mm2 02311470
1,0mm2 02311496

Ø Väri Tuotenumero
1,5mm2 02311603
1,5mm2 02311611
1,5mm2 02311629
1,5mm2 02311637
1,5mm2 02311645
1,5mm2 02311652
1,5mm2 02311660
1,5mm2 02311678
1,5mm2 02311694


