OMINAISUUDET

« Tehokkaat 3 Ledin valahdysyksikot edessa ja takana
* Isot ja tehokkaat 6 Ledin valahdysyksikot kulmissa

+ Kahdeksan valahdysohjelmaa

* Viimeisen valahdysohjelman muisti kdynnistaessa

*  Suojaus vaaraa napaisuutta vastaan

TEKNISET TIEDOT

Hyvaksynnat: ECE R65, TA1, ECE R10, SAE
Sulakesuositus: 12V=15A, 24V=7.5A
Kayttojannite: 12-24VDC
Keskim. virrankulutus: 5A@12.8 VDC / 3A@25.6VDC
Maksimivirta 5A@12.8 VDC / 3A@25.6VDC

(Riippuu valahdysohjemasta)

Johdot:
* [l Punainen - Virtajohto
* l Musta - Maajohto

e [JValkoinen - Valdhdyksen aktivointi
* [JKeltainen - Ohjelman vaihto sekd himmennys
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1603-150035 1603-150045
(Optio) (Sisaltyy toimitukseen)

1603-150050 1603-150055
(Optio) (Optio)

MITAT

1252mm

331mm

| 59mm

Keltaiset LED-yksikot ympari majakkapaneelin
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REAR
Tuotenumero:

12-24V 1603-154435

FP Valahdysohjelmat

1 | Double (corners) R65 | 5 | Quad (all 2Hz)

2 [ Steady burn 50% (all) | 6 | Quad (split) 2Hz
3 | Double (all) 2Hz 7 | Single (all) 2Hz
4 [ Double (split) 2Hz 8 [ Single (split) 2Hz
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