
turvalliset johdot ja johtosarjat

Valmistusmateriaali:  PVC (polyvinyylikloridi)
Rakenne:   1-kerros kudokseton letku
Väri:    Varastovärinä musta, muut värit tilaustuotteina. 
Käyttölämpötila:  -20ºC .... +60ºC
Myynti vain täysin tehdaspakkauksin.

HUOMAUTUKSET: 
Mitoitus DIN 40621 -standardin nimellismittojen mukaan.
Paloluokka UL94 V2
Täyttävät RoHS (2011/65/EU vaatimukset)

ToppCoverTM DIN 40621 on kestävä ja turvallinen 
eristysletku sähköjohtoja ja johtosarjoja varten. 
Laajassa valikoimassa on useita eri värejä merkintä-
tarpeita varten. 

Kannistontie 136, 33880 Lempäälä
03-275 050 • startax@startax.net

Kestävällä eristysletkulla

Tuotekoodi Mitat (mm)
sisähalkaisija 

Vakiopituudet 
m 

Hinta / m
(sis. ALV 24%)

PVC-2200401-1 4mm 250 0,48

PVC-2200501-1 5mm 250 0,52

PVC-2200601-2 6mm 250 0,56

PVC-2200701 7mm 100 0,69

PVC-2200801 8mm 100 0,74

PVC-2200901 9mm 100 0,78

PVC-2201001 10mm 100 0,82

PVC-2201201 12mm 100 0,99

PVC-2201401 14mm 100 1,56

PVC-2201601 16mm 100 1,69

PVC-2201801 18mm 50 1,86

PVC-2202001 20mm 50 2,47

PVC-2202201 22mm 50 2,69

PVC-2202501 25mm 50 2,99
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