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AutoSwitch 
Priority Circuit

 
AutoSwitch  on automaattinen kytkeytymisrele, jota tulee  käyttää  
ajoneuvoissa joissa on  2 erillistä   230 V -virtalähdettä.   
 
Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standar-
deja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet 
valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Tekniset tiedot

Tulojännite [V/Hz] 230/50 (± 10 %)

Lähtöjännite [VAC] 230

Virrankulutus enintään [A] 16

Lähtöteho enintään [W] 3680

Sulake [A/V] 16/T250

IP-suojaus [IP] 44

Tuotenro 
703697
 
Toimitetaan yksittäispakattuna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asennus 
Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa 
henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. 
Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai 
valtuutettuun asennusliikkeeseen.

CE 040315 - AutoSwitch


