
•	683x460x853 mm
•	Kokonaiskorkeus 975 mm
•	5 laatikkoa 576x400x73,5 mm
•	2 laatikkoa 576x400x151 mm
•	Laatikoissa turvalukitus, joka sallii avata  

vain yhden laatikon kerrallaan
•	Lukolla lukitaan kaikki laatikot kerralla
•	Päätykaappi lukolla yhdellä hyllyllä
•	Tyhjän vaunun paino 57 kg
•	160 osaa

1726-20020 

Työkaluvaunu 
työkaluilla

1726-20010

Työkaluvaunu

Työkaluvaunu 
korjaamokäyttöön



Hylsysarja CRV

1 1/2” räikkä

17 1/2” hylsyt (8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,24,27,30,32 mm)

1 1/2” nivel

1 1/2” jatkovarsi

9 1/2” pitkät hylsyt (10,11,13,14,15,17,19,22,24 mm)

1 3/8” räikkä

10 3/8” hylsyt (6,8,10,11,12,13,14,15,17,19 mm)

1 3/8” nivel

1 3/8” jatkovarsi

11 3/8” pitkät hylsyt (6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19 mm)

1 1/4” räikkä

13 1/4” hylsyt (4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm)

1 1/4” nivel

1 1/4” jatkovarsi

11 1/4” pitkät hylsyt (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm)

Kiintoavaimet

13 Nivelräikät (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm) CRV

21 Kiintolenkit (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,24,27,30,32 mm)

Pihdit CRV

1 Pajavasara

1 Kärkipihti suora 152 mm

1 Kärkipihti taivutettu 152 mm

1 Siirtoleukapihti 254 mm

1 Linjapihdit 152 mm

4 Lukkorengaspihdit

6 Pistepuikot

1 Sivuleikkurit 150mm

T-kahvalliset vääntimet CRV

9 T-kahvalliset kuusiokolot (H8-200, H7-150, H10-200, H6-150, H5-150, 
H4-150, H3-100, H2.5-100, H2-100)

9 T-kahvalliset torxit (T40-150, T45-200, T30-150, T50-200, T10-75, 
T27-150, T15-100, T20-100, T25-150 )

Ruuvimeisselit

11 Torx (T6-75, T7-75, T8-75, T9-75, T10-75, T15-100, T20-100, T25-100, 
T27-100, T30-100, T40-150) 

5 Ristipää (PH0-100, PH2-38, PH1-75, PH2-100, PH3-150)

5 Talttapää (SL3-100, SL6-38, SL5-75, SL6-100, SL8-150)

Kannistontie 138, 33880 LEMPÄÄLÄ
lempaala@startax.net, puh. (03) 275 050


