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Tuotenro
Taydellinen sarja: DA 491012 (A+B+C)
Keskipultti: DA 491011 (A)

Ulosvedinkartiosarja: DA 491006
Lieriorunkosarja: DA 491005

B) - Nelja erikokoista ulosvedinkartiota.
C) - Nelja erikokoista lieriorunkoa.

—_—— — —

Toimitetaan yksittaispakattuna.
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Noudata mukana tulevia kayttoohjeita!
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Pakkastulpan ulosvedintyokalu

Ulosvedintyokalu soveltuu hyvin syville pakkastulpille. Tydkalua on
parannettu edellisesta mallista ja sitd on huomattavsti helpompi
kéyttaa.

Tyokalu kasittad 3 padosaa: keskipultti (A) tarvikkeineen
(DA 491011), ulosvedinkartio (B), ja lierirunko (C).

Ulosvedintyokalua myydaan tdydellisena sarjana, tai pakkastul-
pan halkaisijasta riippuen, myds ulosvedinkartioita, lieriorunkoja
ja keskipulttia erikseen.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja
noudattaen: I1SO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007. Lisaksi kaikki johdot ja moottorinlammitystuotteet
valmistetaan standardin 1ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Ulosvedinkartiot (B) Lieriérungot (C)
Taydellinen srj.; DA 491006 Taydellinen srj.: DA 491005
Tuotenro @ [mm] Tuotenro @ [mm]
DA 491001 20 DA 491007 31
DA 491002 27 DA 491008 35
DA 491003 34 DA 491009 39
DA 491004 42 DA 491010 46
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Materiaali Teras



