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PUHALTAVA

- N°12 BORCHIE - ALTEZZA H=12

FORI @3 - INTERASSE @276
- N°12 BOSSES - HEIGHT H=12
HOLES @8 - INTERAXLE @276

N°4 FORI @6.5
N°4 HOLES 26.5
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AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5

Weight 1,00 Kg. approx.

suction / aspirante

SEZIONE A-A
SECTION A-A

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2

AUTOMOTIVE

2283.5

CAVO NERO —
BLACK WIRE

CAVO BLU
BLUE WIRE®

51.1x1

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

blowing / soffiante

Static C.ﬁgﬁ?t gﬂgﬁ{]t Static
pressure . . pressure
Pressione Sorente otata | asorbla | Porsta  Pressione
mm H.0 A m*h A CFM inH.0
0 1090 58 643 1070 5.4 631 0
25 1000 59 590 950 55 561 0,1
5 850 6,0 502 840 55 496 02
75 780 6.2 460 690 56 407 03
10 580 6,1 342 460 6,0 271 04
12,5 380 6.2 224 290 57 171 05
15 270 6.2 159 0 57 0 06
17,5 0 6,2 0 07

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

PRODUCT FEATURES

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68 \/

Long life / Lunga durata \/




