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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

PRF Smoke Alarm tester

Kayttoturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisterdinnists, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista), liitteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva 17.06.2015
Tarkistuspaiva 17.06.2015

Kauppanimi PRF Smoke Alarm tester
Tuotekoodi PISMOKE22

Laajennettu KTT siséaltaa Ei

altistumisskenaarion

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Tukes kayttotarkoituskoodi (KT) Muut kemikaalit (55)

Aineen/seoksen kaytto Test gas
Toimialakoodi (TOL) Teollisuus (C)
Kemikaalia voidaan kayttaa Kylla

yleiseen kulutukseen

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi Taerosol Oy
Postiosoite Hampuntie 21
Postinumero 36220
Paikkakunta KANGASALA

Maa Finland

Puhelin +358 033565600
Verkkosivu www.taerosol.com
Y-tunnus 02847686

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatanumero Kuvaus: 09-471 977 tai 09-4711 Myrkytystietokeskus / HUS
PL 340 (Haartmaninkatu 4), 00029 HUS (Helsinki)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi
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2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N: o Aerosol 1; H222;
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti Aerosol 1, H229,

Lisatietoa luokituksesta -

Varoitusmerkit (CLP)

Etiketin tiedot Propaani 45 - 55 %, Butaani 45 - 55 %, Propan-2-oli; isopropyylialkoholi;
isopropanoli 1 - 3 %, Naphtha (petroleum), hydrotreated light 1-3 %

Huomiosana Vaara

Vaaralausekkeet H222 Erittdin helposti syttyvéa aerosoli.

H229 Painesdilio: Voi reveta kuumennettaessa.

Turvalausekkeet P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P210 Suojaa . Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F [ampétiloille.
P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

2.3. Muut vaarat

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisalto
Propaani CAS-numero: 74-98-6 Flam. Gas 1; H220; 45-55%
EY-numero: 200-827-9 Press. Gas;
Indeksinumero:
601-003-00-5
Butaani CAS-numero: 106-97-8 Flam. Gas 1; H220; 45-55%
EY-numero: 200-857-2 Press. Gas;
Propan-2-oli; CAS-numero: 67-63-0 Flam. Liq. 2; H225; 1-3%
isopropyylialkoholi; EY-numero: 200-661-7 Eye Irrit. 2; H319;
isopropanoli STOT SE 3; H336;
Naphtha (petroleum) , CAS-numero: 64742-49-0 Flam. Lig. 2; H225; 1-3%
hydrotreated light EY-numero: 265-151-9 Skin Irrit. 2; H315;

STOT SE 3; H336;

Asp. tox. 1; H304;

Aquatic Chronic 2; H411;
Huomautuksia aineosista -

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
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4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista Mikali ilmenee oireita tai kaikissa epailyttavissa tapauksissa otettava yhteys
ladkariin. Nestemainen tuote aiheuttaa vakavia palovammoja,
ruoansulatuskanavien arsytysta seka huonosti parantuvia haavoja.

Hengitystiet Mikali henkild on hengittanyt aerosolia/sumua on otettava yhteytta laakariin
tarpeen vaatiessa.

Ihokosketus Hoida paleltumat tarpeen vaatimalla tavalla. Valtettava ihokosketusta vuotavan
nesteen kanssa (paleltumavaara).

Silmé&kosketus Silmét huuhdeltava vedell& varotoimenpiteend. RSh 3 - Kosketus hdyryyn voi
aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen
paleltumavammoja.

Nieleminen Nieleminen aiheuttaa palovammoja ylaruoansulatus- ja hengitysteihin.
Aspiraatiovaara nieltyna - voi joutua keuhkoihin ja vaurioittaa niita.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Yleiset oireet ja vaikutukset Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat

ohjeet

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusvilineet ABC-jauhe

Soveltumattomat El SAA kéyttaa vesisuihkua.
sammutusvilineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja rajahdysvaarat Rajahdysvaarallinen kuumennettaessa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkilosuojaimet Rajahdysvaarallinen kuumennettaessa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet Henkildkunta on valittdmaésti evakuoitava turvallisille alueille.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ympéristévarotoimet Erityisid varotoimenpiteita koskien ymparistoa ei vaadita.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Muut tiedot Ei koske itse tuotetta.
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6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita -

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely Sailytettava hyvin ilmastoidussa paikassa. Sailytettava suojassa I&mmolta ja
sytytyslahteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

Varastointi Sailytettdva tuote ja tyhja sailié suojassa lammolts ja sytytyslahteilts.

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttotavat =

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosan nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi
Propaani CAS-numero: 74-98-6 HTP-arvo (8 h) : 800 ppm
EY-numero: 200-827-9 HTP-arvo (15 min)
Indeksinumero: Arvo: 1100 ppm
601-003-00-5 HTP-arvo (8 h) : 1500 mg/
m3

HTP-arvo (15 min)
Arvo: 2000 mg/m3
Butaani CAS-numero: 106-97-8 HTP-arvo (8 h) : 800 ppm

EY-numero: 200-857-2 HTP-arvo (15 min)

Arvo: 1000 ppm

HTP-arvo (8 h) : 1900 mg/

m3

HTP-arvo (15 min)

Arvo: 2350 mg/m3

DNEL / PNEC
DNEL Huomautus: ei maaritetty
PNEC Huomautus: ei maaritetty

Valvonnan tulokset, huomautuksia  ej ei maaritetty ei maaritetty

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Kasien suojaus

Kasien suojauksen Pitkdaikaisessa tai jatkuvassa kosketuksessa kaytettava suojakasineita.
valttdmattomat ominaisuudet
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Silmien tai kasvojen suojaus

Vaaditut ominaisuudet Kaytettdva hengityksensuojainta suoritettaessa toimenpiteit, jotka voivat
altistaa tuotehoyryille.

Ihonsuojaus, huomautuksia Kaytettdva sopivia suojakasineita ja silmien- tai kasvonsuojainta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Aerosoli

Haju hajuton

Hajukynnys Huomautukset: ei madaritetty
Sulamispiste / sulamisalue Huomautukset: ei maaritetty
Kiehumispiste ja -alue Huomautukset: -26°C
Leimahduspiste Huomautukset: ei maaritetty
Syttyvyys (kiinted, kaasu) Palava kaasu, saattaa leimahtaa.
Hoyrynpaine Huomautukset: ei madritetty
Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/ Huomautukset: ei maéritetty
vesi

ltsesyttyvyys Huomautukset: ei maaritetty
Hajoamislampétila Huomautukset: ei méaaritetty
Viskositeetti Huomautukset: ei maaritetty
Réjahtavyys ei madaritetty

Hapettavuus ei maaritetty

9.2 Muut tiedot

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

Véltettavat olosuhteet Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Eristettava sytytysldhteista
- Tupakointi kielletty. Sailytettava lasten ulottumattomissa.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Seoksen valittoman myrkyllisyyden arvio

Valittéméan myrkyllisyyden arviointi  Aspiraatiovaara nieltyn - voi joutua keuhkoihin ja vaurioittaa niita.

Aspiraatiovaara, huomautuksia Aspiraatiovaara nieltyné - voi joutua keuhkoihin ja vaurioittaa niita.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Pysyvyys ja hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

12.4 Liikkuvuus maaperassa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat
13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

ADR/RID / ADN 1950
IMDG 1950
ICAOQ / IATA 1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR/RID / ADN Aerosoli
IMDG Aerosoli
ICAO / IATA Aerosoli

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR/RID / ADN

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Eco Publisheria (EcoOnline) Tarkistuspaiva 17.06.2015



PRF Smoke Alarm tester - Versio 1 Sivu7/7

IMDG 2.1
ICAO / IATA 2.1

Huomautukset 21

ADR/RID / ADN 2

IMDG 2

ICAO / IATA 2

14.5 Ymparistovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosaannokset tai -lainsaadannot

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Lainsaadannon lisatietoja -

KOHTA 16: Muut tiedot

Kaytettyjen H-lausekkeiden H220 Erittdin helposti syttyva kaasu.
luettelo (kohdissa 2 ja 3) H222 Erittain helposti syttyva aerosoli.
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H229 Painesdilio: Voi reveta kuumennettaessa.
H304 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttas ihoa.
H319 Arsyttda voimakkaasti silmié.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Luokitus asetuksen (EY) N: o Aerosol 1; H222;
1272/2008 [CLP / GHS] Aerosol 1; H229;
mukaisesti

Koulutusohjeet -
Lisatietoja tilaukset(at)taerosol.com

Muutokset edelliseen versioon ASETUS (EY) N:o0 453/2010
(lisdykset, poistot tai tarkistukset)

Versio 1
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