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KAPEAT LED-SISÄVALOT - HOPEA
Käyttöjännite: 12V tai 24V 

�Viileä valkoinen valo; 6500 Kelviniä
�Pinta-asennus
�Opaali "maitolasi"
�Anodisoitu alumiinirunko, kestävä polykarbonaattilinssi
ja ABS päätypalat.

Ohut profiili vain 11mm

Hipaisukytkin on/off 
tai suora jännitesyöttö

Ulkomitat: 260 x 40 x 11mm   Valovirta: 350lm (teoreettinen), 280lm (operatiivinen)  Virrankulutus (13.8V / 28V): 0.48A / 0.25A  LED x 10kpl

Ulkomitat: 410 x 40 x 11mm   Valovirta: 700lm (teoreettinen), 500lm (operatiivinen)   Virrankulutus (13.8V / 28V): 0.92A / 0.46A LED x 20kpl 

Ulkomitat: 770 x 40 x 11mm   Valovirta: 1400lm (teoreettinen), 800lm (operatiivinen)   Virrankulutus (13.8V / 28V): 1.4A / 0.7A   LED x 40kpl
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Maahantuoja:
Startax Auto-Electronics Oy

Kannistontie 138, 33880 Lempäälä  |  puh. (03) 275 050 fax. (03) 275 0555
www.startax.net




