PRF Penetrating oil - Versio 1

Sivu1/8

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

PRF Penetrating oil

Kayttoturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisterdinnists, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista), liitteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva

Tarkistuspaiva

15.11.2016
15.11.2016

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi
Tuotekoodi

Laajennettu KTT siséaltaa
altistumisskenaarion

PRF Penetrating oil
PIPENE52
Ei

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Tukes kayttotarkoituskoodi (KT)
Aineen/seoksen kaytto
Toimialakoodi (TOL)

Kemikaalia voidaan kayttaa
yleiseen kulutukseen

Voiteluaineet ja lisdaineet (35)
Voiteluaine
Teollisuus (C)

Kylla

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi
Postiosoite
Postinumero
Paikkakunta
Maa

Puhelin
Verkkosivu

Y-tunnus

Taerosol Oy
Hampuntie 21
36220
KANGASALA
Finland

+358 033565600
www.taerosol.com

02847686

1.4. Hatapuhelinnumero

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
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Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti

Aineen / seoksen vaaralliset
ominaisuudet

Varoitusmerkit (CLP)

Aerosol 1; H222;

Aerosol 1; H229;

Aerosol 1

Etiketin tiedot
Huomiosana

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

Taydentavat tiedot

2.3. Muut vaarat

Butaani 20 - 30 %, Propaani 20 - 30 %, Kerosiini - tdasmentamaton 40 - 60 %
Vaara

H222 Erittdin helposti syttyva aerosoli.
H229 Painesailio: Voi revetda kuumennettaessa.

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

P210 Suojaa . Tupakointi kielletty.

P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.

P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lampdatiloille.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Muut vaarat

ei maaritetty

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Aineosan nimi
Butaani

Propaani

Kerosiini - tdsmentamaton

Tunnistaminen Luokitus Sisalto
CAS-numero: 106-97-8 Flam. Gas 1; H220; 20-30 %
EY-numero: 200-857-2 Press. Gas;

Indeksinumero:

601-004-00-0

CAS-numero: 74-98-6 Flam. Gas 1; H220; 20-30%
EY-numero: 200-827-9 Press. Gas;

Indeksinumero:

601-003-00-5

CAS-numero: 64742-81-0 Asp. tox. 1; H304; 40-60%

EY-numero: 265-184-9
Indeksinumero:
649-423-00-8

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista

Ei saa oksennuttaa: sisaltaa oljytisletta ja/tai aromaattisia liuottimia.
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Hengitystiet Mikali henkild on hengittényt aerosolia/sumua on otettava yhteytta ladkariin
tarpeen vaatiessa.

Ihokosketus Otettava yhteytta laakariin, mikali esiintyy oireita.

Silmakosketus Jos tuotetta joutuu silmiin, silmia on huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedella
vahintaan 15 minuutin ajan.

Nieleminen Jos tuotetta on nielty, otettava vélittdmasti yhteytta Myrkytystietokeskukseen tai
laakariin.

arkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Yleiset oireet ja vaikutukset Aspiraatiovaara nieltynd - voi joutua keuhkoihin ja vaurioittaa niita.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet

Laaketieteellinen hoito Aspiraatiovaara

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusvalineet Alkoholia kestava vaahto
Soveltumattomat El SAA kéayttaa vesisuihkua.

sammutusvalineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja réjahdysvaarat Palon aikana tai kuumennettaessa saattaa tapahtua rajahdysreaktio.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkil6suojaimet Alkoholia kestéva vaahto

Muut tiedot Henkildkunta on vilittdmésti evakuoitava turvallisille alueille.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet Esté asiattomien henkildiden paasy alueelle. Esté asiattomien henkildiden paasy
alueelle. Kiinnitettava huomiota kaasujen levidmiseen erityisesti maan pinnalle
(ilmaa raskaampia) ja tuulen suuntaan.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ympadristévarotoimet Estettéva tuotteen pdasy viemareihin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Muut tiedot ei madaritetty
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Muita ohjeita ei madritetty

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely

Ei saa kayttaa alueilla, joilla ei ole riittdvaa tuuletusta. Ei saa kayttaa kipindivia

vélineita. Ei saa maistaa eiké niella. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan
aineeseen. Ei saa tupakoida. Ei saa tyhjentaa viemariverkostoon. Ei saa
varastoida syttyvien aineiden ldhelld. Estettdava varotoimenpitein staattisen
sahkon aiheuttama kipindinti. Estettdva hdyryn muodostuminen jarjestamalla
riittéva ilmanvaihto kayton aikana ja sen jalkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

Varastointi

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttotavat

Ei saa varastoida syttyvien aineiden lahella. Palavien nesteiden varasto

Ei tunnettuja vaikutuksia.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosan nimi Tunnistaminen

Butaani CAS-numero: 106-97-8
EY-numero: 200-857-2
Indeksinumero:
601-004-00-0

Propaani CAS-numero: 74-98-6

EY-numero: 200-827-9
Indeksinumero:
601-003-00-5

Arvo Vuosi
HTP-arvo (8 h) : 800 ppm
HTP-arvo (15 min)

Arvo: 1000 ppm

HTP-arvo (8 h) : 1900 mg/
m3

HTP-arvo (15 min)

Arvo: 2350 mg/m3
HTP-arvo (8 h) : 800 ppm
HTP-arvo (15 min)

Arvo: 1100 ppm

HTP-arvo (8 h) : 1500 mg/
m3

HTP-arvo (15 min)

Arvo: 2000 mg/m3

DNEL / PNEC

DNEL Huomautus: ei maéritetty

PNEC Huomautus: ei maaritetty

Valvonnan tulokset, huomautuksia  ej maaritetty

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Toimenpiteet altistumisen estamiseksi
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Tuotteeseen liittyvat toimenpiteet  gj madritetty
altistumisen estamiseksi

Hengityksensuojaus
Hengityksensuojaus, Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta. Ei saa hengittda aerosolia. Edes
huomautuksia avoimessa paast0ossa ei ole odotettavissa, ettéa raja-arvot ylittyisivat, koska

ainetta esiintyy niin pienia maaria.

Kasien suojaus

Kasien suojauksen On hyvan tyShygienian mukaista valtettas liuottimien joutumista iholle
valttaméattomat ominaisuudet kayttamalld sopivia suojatoimenpiteitéd aina kun on mahdollista.

Silmien tai kasvojen suojaus

Vaaditut ominaisuudet Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

Ihonsuojaus, huomautuksia Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto aerosoli

Haju hiilivedynkaltainen
Hajukynnys Huomautukset: ei maaritetty
Sulamispiste / sulamisalue Huomautukset: -10°C
Kiehumispiste ja -alue Huomautukset: < -20 °C
Leimahduspiste Huomautukset: < 0 °C
Syttyvyys (kiinted, kaasu) Erittain helposti syttyvaa.
Hoyrynpaine Huomautukset: ei maaritetty
Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/ Huomautukset: ei maaritetty
vesi

Itsesyttyvyys Huomautukset: ei maaritetty
Hajoamislampétila Huomautukset: ei méaaritetty
Viskositeetti Huomautukset: ei maaritetty
Ré&jahtavyys ei madritetty

Hapettavuus ei maaritetty

9.2 Muut tiedot

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
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Reaktiivisuus Altistuminen auringonpaisteelle.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden ei madaritetty
mahdollisuus

10.4 Viltettavat olosuhteet

Viltettavat olosuhteet Ei saa altistaa yli 50 °C:n lampétiloille.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Viltettdvat materiaalit Ei tunnettuja vaikutuksia.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunnettuja vaikutuksia.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Seoksen valittoman myrkyllisyyden arvio

Valittman myrkyllisyyden arviointi | D50/suun kautta/rotta = > 5000 mg/kg (OECD 401, 423)
LC50/hengitysteitse/ 6 h/rotta = > 5000 mg/m3, ilma (OECD 403)

LD50/ihon kautta/kani = > 3000 mg/kg; LD50/ihon kautta/rotta = >2000 mg/kg
(OECD 402)

Mahdolliset valittomat vaikutukset

Arsytys Liuottimet saattavat poistaa ihon rasvaa. Pitkdaikainen ihokosketus voi aiheuttaa
ihon arsytysta.

Aspiraatiovaara, huomautuksia Aspiraatiovaara nieltyna - voi joutua keuhkoihin ja vaurioittaa niita.
Altistumisen oireet
Muut tiedot Ei tunnettuja vaikutuksia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus LC50/96t/kirjolohi = 10<LC/EC

LC50/96t/leva = 10mg/I1
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LC50/96t/mutu (Sheephead minnows) = Voi aiheuttaa pitk&aikaisia
haittavaikutuksia vesiymparistossa. Ei tunnettuja vaikutuksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus, lisdtietoja  Biologisesti helposti hajoava soveltuvan OECD-testin mukaan.

Pysyvyys ja hajoavuus Biokertyminen on epatodennakdisté.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyspotentiaali Biokertyminen on epatodennakdista.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Ei tunnettuja vaikutuksia.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT-arvioinnin tulokset ei madaritetty

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muita haittavaikutuksia / Ei tunnettuja vaikutuksia.
huomautuksia

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Maaritd asianmukaiset Ei saa polttaa tyhjaa astiaa, tai kayttaa leikkuupoltinta. Havitettdessd ainetta
havittdmismenetelmat otetaan huomioon paikallisten viranomaisten maaraykset.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

ADR/RID / ADN 1950
IMDG 1950
ICAO / IATA 1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR /RID / ADN Aerosols
IMDG Aerosols
ICAO / IATA Aerosols

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR /RID / ADN 2.1
IMDG 2.1
ICAO / IATA 2.1
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Huomautukset 21

14.4 Pakkausryhma

Huomautukset -

14.5 Ymparistovaarat

Huomautukset -

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Kayttajan erityiset ei maaritetty
varotoimenpiteet

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdaannoston mukaisesti

Saasteluokka (pollution category)  ei maaritetty

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosaannokset tai -lainsadadannot

Lainsaadanto ja saadokset 2B - Aerosolit

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi ei maaritetty

KOHTA 16: Muut tiedot

Kaytettyjen H-lausekkeiden H220 Erittéin helposti syttyva kaasu.
luettelo (kohdissa 2 ja 3) H222 Erittéin helposti syttyvé aerosoli.

H229 Painesdilio: Voi reveta kuumennettaessa.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

Luokitus asetuksen (EY) N: o Aerosol 1; H222;

1272/2008 [CLP / GHS] Aerosol 1; H229;

mukaisesti

Lisatietoja tilaukset@taerosol.com

Muutokset edelliseen versioon Tuote on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

(liséykset, poistot tai tarkistukset)
Versio 1
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