PRF Butangas - Version 1 Sida1lav7

SAKERHETSDATABLAD

PRF Butangas

Sékerhetsdatabladet &r i enlighet med Kommissionens férordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om &ndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet / blandningen och bolaget / foretaget

Utgivningsdatum 04.08.2017
Omarbetad 04.08.2017

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn PRF Butangas
Artikelnr. PIBUTA40
Utokat SDB med infogat ES Nej

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar
som det avrads fran

Anvandningsomrade Refill gas
Kemikalien kan anvandas av Ja
allmanheten

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Foretagsnamn Taerosol Oy
Postadress Hampuntie 21
Postnr. 36220

Postort KANGASALA

Land Finland

Telefon +358 33565600
Webbadress www.taerosol.com
Org.nr. 02847686

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Néodtelefon Beskrivning: 09-471 977 tai 09-4711 Myrkytystietokeskus / HUS
PL 340 (Haartmaninkatu 4), 00029 HUS (Helsinki)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
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Klassificering enligt (EC) No 1272/  Aerosol 1; H222;
2008 [CLP / GHS]
Aerosol 1; H229;

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

Sammansattning pa etiketten Propan 40 - 55 %, Butan 40 - 55 %
Signalord Fara
Faroangivelser H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning

Skyddsangivelser P251 Far inte punkteras eller brannas, géller dven témd behallare.
P210 Far inte utsattas for . Rokning férbjuden.
P211 Spreja inte 6ver 6ppen laga eller andra antandningskallor.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C /
122 °F.

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall

Propan CAS-nr.: 74-98-6 Flam. Gas 1; H220 40-55%
EG-nr.: 200-827-9 Press. Gas
Indexnr.: 601-003-00-5

Butan CAS-nr.: 106-97-8 Flam. Gas 1; H220 40-55%
EG-nr.: 200-857-2 Press. Gas

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant Om symptom kvarstar eller i tveksamma fall sk medicinsk hjalp. Produkt i
flytande form orsakar allvarliga fratskador, irritation av matsmaltningsorgan och
svarlakta sar.

Inandning | handelse av inandning av aerosol/dimma kontakta om nddvandigt lakare.

Hudkontakt Behandla frysskadade delar efter behov. Undvik hudkontakt med lackande vétska
(fara for koldskador).

Ogonkontakt Som forsiktighetsatgéard skolj 6gonen med vatten. RSh 3 - Kontakt med angor

orsakar fratskador pa hud och 6gon, kontakt med vétska orsakar
forfrysningsskador.

Fortaring Fortaring orsakar fratskador i 6vre matsmaltningskanal och andningsvégar.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Allmé&nna symptom och effekter Produkten orsakar fratskador p& dgon, hud och slemhinnor.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Skum

Olampliga brandslackningsmedel  Anvand INTE vattenstréle.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Brand- och explosionsrisker Explosivt vid uppvarmning.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning Explosivt vid uppvarmning.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Allmé&nna &tgarder Evakuera omedelbart peronalen till sékra platser.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Inga speciella forsiktighetsatgarder betraffande miljon kravs.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Andra upplysningar Géller inte sjélva produkten.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering Forvara pa vél ventilerad plats. Foérvaras atskilt fran varme och antandningskallor.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Lagring Forvara produkten och den tomma behallaren atskilt frén varme och
antandningskallor.

7.3 Specifik slutanvandning

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
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8.1 Kontrollparametrar

Amne Identifiering Varde Ar
Propan CAS-nr.: 74-98-6 Nivagréansvarde (NGV) : 800
EG-nr.: 200-827-9 ppm
Indexnr.: 601-003-00-5 Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 1100 ppm
Nivagréansvarde (NGV) :
1500 mg/m3

Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 2000 mg/m3

Butan CAS-nr.: 106-97-8 Nivagréansvarde (NGV) : 800

EG-nr.: 200-857-2 ppm

Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 1000 ppm
Nivagréansvarde (NGV) :
1900 mg/m3
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 2350 mg/m3

DNEL / PNEC
DNEL Kommentar: ej faststallt
PNEC Kommentar: ej faststallt

8.2 Begransning av exponeringen

Handskydd
Egenskaper som krévs for Vid langvarig eller upprepad kontakt anvénd skyddshandskar. Skyddshandskar
handskydd som uppfyller kraven i EN 374.

Ogon- / ansiktsskydd

Egenskaper som kravs Anvand andningsskydd vid utférande av arbete som innefattar potentiell
exponering for angor fran produkten.

Hudskydd

Hudskydd kommentar Anvind lampliga skyddshandskar samt skyddsglaségon eller ansiktsskydd.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Aerosol
Lukt luktfri
Luktgrans Kommentarer: ej faststallt

Smaltpunkt / sméltpunktsintervall ~ Kommentarer: ej faststllt
Kokpunkt/kokpunktsintervall Kommentarer: -26°C

Flampunkt Kommentarer: < 0 °C
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Brandfarlighet (fast form, gas) Brandfarlig gas, kan orsaka blixteld.
Angtryck Kommentarer: ej faststallt

Fordelningskoefficient: n-oktanol/  Kommentarer: ej faststallt

vatten

Sjalvantéandningstemperatur Kommentarer: e] faststéllt
Sonderfallstemperatur Kommentarer: ej faststallt
Viskositet Kommentarer: ej faststallt
Explosiva egenskaper ej faststallt

Oxiderande egenskaper ej faststallt

9.2. Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
10.2 Kemisk stabilitet
10.3 Risken for farliga reaktioner

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas  Spreja inte mot 6ppen laga eller glédande material. Forvaras atskilt fran
antandningskallor - Rok inte. Forvaras oatkomligt for barn.

10.5. Oforenliga material

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsformaga

12.4 Rorlighetii jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering
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13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

ADR /RID / ADN 1950
IMDG 1950
ICAO / IATA 1950

14.2 Officiell transportbenamning

ADR / RID / ADN Aerosol
IMDG Aerosol
ICAO / IATA Aerosol

14.3 Faroklass for transport

ADR/RID / ADN 2.1
IMDG 21
ICAO / IATA 2.1
Kommentarer 21

14.4 Forpackningsgrupp

ADR/RID / ADN 2
IMDG 2
ICAO / IATA 2

14.5 Miljofaror

Kommentarer ej faststallt
14.6. Sarskilda skyddsatgarder
14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @dmnet eller blandningen nar det galler sakerhet, hélsa
och miljo

Lagar och férordningar VOC: Direktiv 1999/13/EG 100%

15.2 Kemikaliesakerhetshedomning

AVSNITT 16: Annan information
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Lista 6ver relevanta H220 Extremt brandfarlig gas.
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 H222 Extremt brandfarlig aerosol.

och 3) H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning
Klassificering enligt (EC) No 1272/  Aerosol 1; H222;

2008 [CLP / GHS] Aerosol 1; H229;

Ytterligare information tilaukset(at)taerosol.com

Upplysningar som har lagts till, FORORDNING (EG) nr 453/2010

raderats eller reviderats

Version 1

Det har sdkerhetsdatabladet &r utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline) Omarbetad 04.08.2017



	PRF Butangas
	AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget
	1.1. Produktbeteckning
	1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
	1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
	1.4. Telefonnummer för nödsituationer

	AVSNITT 2: Farliga egenskaper
	2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
	2.2. Märkningsuppgifter
	Faropiktogram (CLP)
	2.3. Andra faror

	AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
	3.2. Blandningar

	AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
	4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
	4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
	4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

	AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
	5.1 Släckmedel
	5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
	5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

	AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
	6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
	6.2. Miljöskyddsåtgärder
	6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
	6.4 Hänvisning till andra avsnitt

	AVSNITT 7: Hantering och lagring
	7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
	7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
	7.3 Specifik slutanvändning

	AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
	8.1 Kontrollparametrar
	DNEL / PNEC
	8.2 Begränsning av exponeringen
	Handskydd
	Ögon- / ansiktsskydd
	Hudskydd

	AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
	9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
	9.2. Annan information

	AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
	10.1 Reaktivitet
	10.2 Kemisk stabilitet
	10.3 Risken för farliga reaktioner
	10.4 Förhållanden som ska undvikas
	10.5. Oförenliga material
	10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

	AVSNITT 11: Toxikologisk information
	11.1 Information om de toxikologiska effekterna

	AVSNITT 12: Ekologisk information
	12.1 Toxicitet
	12.2 Persistens och nedbrytbarhet
	12.3 Bioackumuleringsförmåga
	12.4 Rörlighet i jord
	12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
	12.6 Andra skadliga effekter

	AVSNITT 13: Avfallshantering
	13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

	AVSNITT 14: Transportinformation
	14.1. UN-nummer
	14.2 Officiell transportbenämning
	14.3 Faroklass för transport
	14.4 Förpackningsgrupp
	14.5 Miljöfaror
	14.6. Särskilda skyddsåtgärder
	14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

	AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
	15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
	15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

	AVSNITT 16: Annan information


